
Anleitung 
für 

USB / SD / AUX Einspeisung über CD-Wechsler Eingang

 



Wichtig!!! 
Die Ordner CD01-CD12 müssen genau so geschrieben werden(Groß). Der Stick oder die Speicherkarte 
müssen FAT32 formatiert werden. 
 

 
USB Interface 
Das Interface wird am CD Wechsleranschluß Ihres Autoradios angeschlossen. Das lose Schwarze Kabel an Masse  
( Radiogehäuse) Erstellen Sie auf Ihrem Speichermedium Ordner mit Namen: CD01,CD02,CD03 bis max. CD12  
( je nach Radiomodell) Jeder Ordner wird im Xcarlink als CD erkannt sprich Ordner CD01 ist CD1. 
Je Ordner können beliebig viele Title eingefügt werden wobei das Radiodisplay in der Regel nur 99 anzeigen kann. 
Drücken Sie die CD Taste um das USB Interface auszuwählen. Durch drücken der Taste Disc +/- an Ihrem Radio 
wechseln Sie die angelegten Ordner. Duch drücken der Taste Track +/- wählen Sie den jeweiligen Title im 
ausgewählten Ordner aus. Der USB Anschluß ist der Master, ein gleichzeitiger Betrieb mit SD oder 
dem Klinkenanschluß ist nicht möglich. Das Gerät welches zuletzt eingesteckt wird ist das Aktive. Die Umschaltung 
zwischen dem Originalen CD Wechsler und der X-Carlink MP3 Box erfolgt über gleichzeitiges drücken der Tasten 
FM und CD(Mode). Im SD Schacht werden ausschließlich SD Karten erkannt. Mithilfe des USB Card Readers 
können auch MMC Karten bespielt werden. 
HINWEIS!! Sollten Sie ihr Mobiltelefon ohne externe Antenne im Fahrzeug benutzen, achten Sie darauf das das Telefon während des 
Telefonierens einen mindestabstand von ca. 80cm hat, ansonsten kann es zu Störungen kommen. 
 



 

 

 

 


